Canon 


5atera 

MF 8350 Cdn/MF 8330 Cdn 




® 最初にお読みください。 

ご使用前に必ず本書をお読みください。 
安全にお使いいただくための注意事項は 
「基本操作ガイド」に記載されています。 
こちらもあわせてお読みください。 

将来いつでも使用できるように大切に保 
管してください。 



はじめに 
©次ページ 


設置歹る 

©P4 


ファクスの設定と 
接続をする 


㊉ P.11 


接続してインストールする 

® P.14 


付録 

® P •付 












































Q 目的の機能を使用するための設定 


各機能（コピー、プリント、ファクス、 PC ファクス、スキヤン、リモート UI ) を使用するには、以下の流れに沿つ 
て設定してください。 



ファクス 


プリント 
スキヤン 
PC ファクス 


f ■■■，■_ 'Ml f 


プリント 
スキヤン* 
PC ファクス 


コンピューター 
から設定 







必ず行う操作 



設置場所に運び、梱包材を取り外す © P .4 


トナーカートリツジを準備する® P .5 


用紙をセツトする ® P .6 電源を入れた後に、サイズと種類の設定が必要です ® P .10 


電源コードを接続する® P .8 


電源を入れて、初期設定をする 言語設定 日付時刻設定 色補正 ® P .8 



ファクス設定 （IVlF8350Cdn のみ） 


r 

V 

発信元の情報を登録する ® P .11 

) 

( 

受信モードを設定する ® P .1 2 

) 

L 

鼋話線を接続する ® P .13 

J 

ノ 


コンピューターでの設定 


Windows の場合 


ネットワークに接続する ® pj 4 


〔ソフトウェアをインストルする® P .1 5 


しソフトウェアをインストルする® P .17 ) 

gjSB ケーブルを接続する ® P .18) 


r 

Macintosh の場合 | 

[ ネットワ 

'—クに接続する ® P .14 ) 

〔 ソフトウェアをインストールする ® P .20 ) 

[ USB ケーブルを接続する® P .20 ] 

V 

1 

ノ 


設定が完了しました 


&ネツトワークスキャンは、 Windows のみ 


お使いになれる機能は、製品によって異なります。 
〇：使用できる機能一：使用できない機能 



コピー 

プリント 

両面 

プリント 

ファクス 
(PC ファクス） 

USB 

スキヤン 

ネットワークスキャン 
(Windows) 

ネットワークスキャン 
(Macintosh) 

リモート 

UI 

片面 

ADF 

両面 

ADF 

MF8350Cdn 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 


〇 

〇 


MF8330Cdn 

〇 

〇 

〇 


〇 

〇 


〇 

〇 


V 










ノ 


































































































見 


はじめに 


設置する 


ファクスの設定と接続をする 


接続してインストールする 


付録 


同梱品を確認する 


同梱品が揃っているか確認する 


Q 本体 

次のものが取リ付けられています。 
• 給紙カセツト 
• トナーカートリツジ 



〇 電源コ-ド 



不足しているものや破損しているものがあったときは、 
お買い求めの販売店までご連絡ください。 


( LAN ケーブルについ T 1 

LAN ケーブルやハブなどは付属していません。必要に応じて別 
途ご用意ください。 

• カテゴリ ー5 以上対応のツイストペアケーブルをご使用くだ 
さい。 

•100 BASE-TX Ethernet ネツトワークに接続する場合は、 LAN 
に接続している機器は、すべて100 BASE-TX に対応している 
必要があります。 

1 - J 


〇 USB ケ-ブル 



Q スタ-トアップガイド 
(本書) 



〇 鉢操作ガィド 



〇 電話線コード 

( MF 8350 Cdn のみ) 



〇 ィ呆証書 



〇 宛先フベル 

( MF 8350 Cdn のみ) 



User Software CD-ROM 



〇 サァフレーサービ ー厶プ 1 ノノター 
複合機サボートガイド 


同梱されているトナーカートリツジについて 


同梱されているトナーカートリツジの平均印字可能枚数は次のとおりです。 

K (ブラック）カートリッジ平均印字可能枚数 

1,2〇〇枚 

C (シアン ） M (マゼンタ）丫（イエロー）力一トリッジ合成平均印字可能枚数 

1,400枚 


平均印字可能枚数は、「 ISO / IEC 19798,に準拠し、 A 4 サイズの普通紙で、印字濃度が工場出荷初期設定値の場合です。 


* riSO/IEC 19798 J とは、国際標準化機構 (International Organization for Standardization) より発行された「印字可能枚数の測定方法」に関する国際標準です。 

交換用のトナーカートリッジをご購入する際は、 ® e - マニュアル「交換用トナーカートリッジについて」を参照し 
てください。 
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User Software CD-ROM について 


ドライバーとソフトウェアについて 

本製品に付属の CD-ROM に収められているドライバーとソフトウェアは、次のとおりです。 

MF ドライバー 


プリンタードライバー 

プリンタードライバーをコンピューターにインストールすると、アプリケーションから本製品でプ 
リントできるようになリます。コンピューターの処理能力を利用してプリントするデータを圧縮し、 
高速にデータを処理できます。 

ファクスドライバー 

(MF8350Cdn のみ） 

ファクスドライバーをコンピューターにインストールすると、アプリケーションから「印刷」を選 
択したり、 Canon ファクスドライバーをプリンターとして選択したり、出力先とオプションを設定 
したリできるようになリます。ファクスドライバーによって、送信先のファクス機でプリントした 
リ保存したリできるように、標準のファクスプロトコルに合わせてデータが画像に変換されます。 

スキヤナードライバー 

スキヤナードライバーをコンピューターにインストールすると、本製品をスキヤナーとして使用で 
きるようになリます。 

Network Scan Utility 

ネットワーク経由でスキヤン機能を使用するときに必要なソフトウェアです。スキヤナードライバー 
と一緒にインストールされます。 

MF Toolbox 

MF Toolbox 

MF Toolbox は、スキヤナーで読み込まれた画像を、簡単にアプリケーシヨンに取リ込んだリ、電子メー 
ルに添付したリ、ハードディスクに保存したリできるプログラムです。 

付属ソフトウェア 

読取革命 Lite 

書籍や新聞を画像データとして読み込み、編集可能なテキストデータに変換するためのソフトウェ 
アです。 

ファイル管理革命 Lite 

スキャナーで読み込んだ画像などを管理するためのソフトウェアです。「読取革命 Lite 」 と連携する 
ことで、よリ髙度な OCR 機能を利用できます。 

FontGallery * 

TrueType フォント和文書体、かな書体、欧文書体が収められています。 

FontComposer * 

FontGallery の通常書体とかな書体を組み合わせて使用するためのユーティリティーソフトウェアです。 

* User Software CD-ROM 内にある 
インストール方法は [ FGALLERY ] 

[ FGALLERY ] フォルダーからインストールしてください。 

フォルダーに収められている取扱説明書を参照してください。また、各ソフトウェアについての注意 


事項等については Readme ファイルを参照してください。 

※ [FGALLERY] フォルダーの開き方 

① タスクバーの[スタ 1 一卜] — [マイコンピュータ]をクリックする 
(Windows 2000 :デスクトップの[マイコンピュータ]をダブルクリック) 

② CD - ROM アイコンを右クリックして[開く]を選択する 

③ [ FGALLERY ] フォルダーをダブルクリックする 


対応 OS 


〇：使用できるソフトウェア ー：使用できないソフトウェア 



Windows 2000 /XP 

Windows Vista/7 

Windows berver 2003/Server 
2008 

Mac OS X 

(バージョン 10.4.9 以降） 

プリンタードライバー 

〇 

〇 

〇 

(ネッ ト ワーク接続のみ） 

〇 

ファクスドライバー 

〇 

〇 

〇 

(ネッ ト ワーク接続のみ） 

〇 

スキヤナードライバー 

〇 

〇 


〇 ( USB 接続のみ） 

Network Scan Utility 

O 

〇 



MF Toolbox 

〇 

〇 


〇 ( USB 接続のみ） 

読取革命 Lite 

〇 

〇 



ファイル管理革命 Lite 

〇 

〇 



Fontballery 

〇 




FontLomposer 

〇 

— 

— 

— 



































見 


i 4"： 


はじめに y - l 設置する> I ファクスの設定と接続をする）■て接続してインストールする > 付録 


Q 同梱されているマニュアルについて 


最初にお読みください。 

本製品の設定およびソフトウェア 
のインストールについて説明して 
います。ご使用前に必ず本書をお読 
みください。 


スタートアップガイド 





•はじめに 
• 設置する 

參 ファクスの設定と接続をする* 
籲 接続してインストールする 
♦付録 


关 MF8350Cdn のみ 
利用できます。 


次にお読みください。 

本製品の基本的な操作について説 
明しています。 


基本操作ガイド 



• お使いになる前に 
• 原稿と用紙の取リ扱い 
•コピーす る 

• コンピューターからプリントする 
♦ア ドレス帳に宛先を登録する* 

• ファクス機能を使う* 

♦スキ ヤン機能を使う 


參 日常のメンテナンス 
• 困ったとき•には 
• 各種機能を登録/設定する 
參 付録 


* MF8350Cdn のみ 
利用できます。 


目的にあわせて必要な 
章をお読みください。 

e - マニュアルは、目的別にカテゴリ 
が分かれており、必要な情報が探し 
やすくなっています。 


e - Y ニユノ 7 ル 


* User Software CD-ROM に収められています。 



MF8350Cdn のみ利用できます。 


• 基本操作 
• コピーする 
籲フ アクスを使う* 1*2 
• プリントする W 
• スキヤンする* 2 
_ ネットワーク設定 
籲 セキュリティー 


參 コンピューターからの設定 
や管理 

參 トラブルシューティング 
• メンテナンス 
參 設定メニューー覧 
• おもな仕様 


*2 Macintosh をお使いの場合、これらの機能の詳細については、以下のドライバーガイドを参照してください。 

フアクス： User Software CD-ROM ^ [FAX] ^ [Japanese] ^ [Documents] ^ [GUIDE-FAX-JP.pdf] 

プリント： User Software CD-ROM ^ [CMFP] ^ [Japanese] ^ [Documents] ^ [GUIDE-CMFP-JP.pdf] 

スキヤン： User Software CD-ROM ^ [ScanGearMF] ^ [Japanese] ^ [Documents] ^ [GUIDE-SCAN-JP.pdf] 


〇 設置場所を決める 





























































































Q 設置場所に運び、梱包材を取リ外す 


本製品を設置場所に運ぶ 



梱包材を取り外す 


—梱包材は予告なく位置 • 形状が変更されたり、追加や削除されることがあリます。 


1 後ろカバーを開けるときやテープ付き梱包材を取り外すときに大きな音がします- 
-内部の梱包材が外れると、大きな音がしますが故障ではあリません。 










































































\ 設置す る)一 



❻ゆっ くリと引っぱって 
取り外す 

©取り外す 



Check! 


梱包材はすべて取リ外しましたか？ 

〇 テ-プ X 9 < 
テープ付き梱包材 X 2 


テープ付き梱包材 X 2 



0 開ける 



©閉める 



トナーカートリツジを準備する 


前カバーを開けて、トナーカートリツジトレイを引き出す 

€1 開ける ❷ 押す 




©引き出す 
















































4 つのトナー カー トリツジのシーリングテープをすべて 引き抜く 




Check! 


梱包材はすべて 
取り外しましたか？ 


〇 シーリングテープ X 4 





〇 


用紙をセツトする 


給紙カセツトに用紙を 
セツトする 

給紙カセツトは両手で持ちます。 



〇 引き出す 





























( 7 ; 


はじめに 


設置 ファクスの設定と接続をする} 接続してインストールする > (付録 



〇 レバー をつまんで 
移動する 

用紙よリ少し大きめ 
の位置へ移動する 


リーガルサイズの用紙をセツトする場合 


CD ロック解除レバーをつまむ 


0 レバーをつまんで 
移動する 
用紙よリ少し大きめ 
の位置へ移動する 


〇 用紙をセツトする 

糸合糸氏カセツトの後端に合わせる 



©はがき、封筒を使用するとき 
用紙のセット方法は、「基本操作 
ガイド」を参照してください。 


❼ 用紙をツメの下に 



© 給紙カセツトの長さを 
調節する 

_セツトする用紙サイズを変更する場合 

必ず用紙の登録を行ってください。 

— 「用紙のサイズと種類を設定する」 （— P .10) 


©移動す る 

用紙の幅に合わせて移動する 


0 レバーをつまんで移動する 

用紙の幅に合わせて移動する 



Check! 


積載制限マー 
クの線を越え 
ないように 
セツトしてく 
ださい。 



C 


▼▼▼ 


ここまで 



©押し込む 


積載制限 マーク 


リーガルサイズの用紙をセツトする場合 


次の図のように給紙 
カセツト前面と本体 
前面が揃わなくなリ 
ますが、そのままご 
使用いただけます。 






























































Q 電源コードを接続する 



〇 電源を入れて、初期設定する 

































































































はじめに 


<j) _ s (3\_ 

設置する i ファクスの設定と接続をする 


(4 ) 

)—( 接続してインストールする 


付録 


© [0 K ] を押す 


0 初期画面が表示され、初期設定が終了します。 


色補正しますか？: T - 
時の原稿の色がさらに 
忠実に再現されます。 


いいえ 


壽< はい>を選択すると、最適なコピー 
結果やプリント結果を得るための、色 
補正を行うことができます。操作手順 
は以下の「* 色補正を行う」 を参照し 
てください。 


コピ-開始：スタ-トキ- 1 
100% A 4 1 


濃度：±0 [j 

原稿の種類：文字/写... 1 
両面： OFF 

i 


•色 補正を行う 

補正にかかる時間は約165秒です。 

① 用紙のセットを確認し、[〇 K ] を押す 


使用可能用紙 
サイズ： A 4、 LTR 、16 K 
種類：普通1/2、再生 



設置場所の温度を確認してください 

室温が低い場合、補正が正常に行われないことがあります。 

<補正に失敗しました>が表示されたときは 
• 用紙が正しくセツトされていますか？ 

—A4/ レターサイズの普通紙または再生紙を給紙カセツトにセツトしてくださ 
い0 

• テストチャートは正しく原稿台にセツトされていますか？ 

-> プリント面を下向きにして、黒の帯を奥にしてセツトします。 

• 紙づまりが発生していませんか？ 

—つまつた用紙を取リ除いてください。 

色補正をやりなおす場合は、 im ] (メニュー）を押してから、以下の項目を順に選 
択してください。 〇 

<調整/クリーニング >—< 自動階調補正 >—< コピー画像補正> 


(2) 色補正の流れを確認して、[〇 K ] を押す 



テストチャート（補正画像1 ) がプリントされます。 



® テストチヤートをプリント面を下向きにしてセツトする 

黒の帯のある方を奥にしてセツトします。 



⑤ 閉める 



⑥ [ 



] (スタート）を押す 



⑦ 手順 ④で 原稿台にセツトしたテストチヤート（補正画像 1) を取リ除く 


9 
































































Q 用紙のサイズと種類を設定する 


〇 [ W ] (用紙選択/設定) 
を押す 



€>[▲][▼] で選択して、[〇 K ] 
を押す 


用紙サイズ 



©[▲][▼] で選択して、[〇 K ] を 
押す 


用紙選択 

囲^:手差し 
0^六4:普通紙1 

n ■一, m •轉通組1 


用紙設定 


©[▲][▼] で選択して、[〇 K ] を 
押す 


用紙設定 

丰羔 L 


カセット1 


ユーザー設定用紙登録 


々 


©[▲][▼] で選択して、[〇 K ] © [ [^J ] (リセット）を 

を押す 押して、待受画面に戻る 


用紙種類 


普通紙1 (60 〜74 g/m 2 


普通紙2 (70 〜90 q/fr... 
再生紙 
色紙 
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はじめに 1設置する )— T ファクスの設定と接続をする^ 接続してインストールする > 付録 


0 フアクスの初期設定と電話線の接続を行う 


r 画面にしたがって操作を行い、次の設定と接続を行います。 

、 

• ファクス番号とユーザー略称の登録 


• ファクスの受信モードの設定 


• 竜話線の接続 

_ ^ 



文字の入力方法 


次のキーを使用して、本体に情報を入力します。 


\ / 

7 力 ABC サ DEF 

❹ ㊃ ❹ 


$GHI ナ JKL AMNO 

© © 0 


1 ❹❹❹ j 



▲▼◄►0K * テンキー 


# C 


入カモード 

入力できる文字 

<カナ> 

カタカナ 

< aA > 

アルファベットと記号 

< 12> 

数字 


■力ーソルを移動する（スペースを入力する） 

[◄1または[卜]で移動します。 

文字の最後に力ーソルを合わせて [►] を押すと、 
スペースが入力されます。 


■ 文字や記号を入力する 

テンキーや [©] (記号）で入力します。 


■入カモードを変更する 

[▼] で<入カモード>を選択して、 [0 K ] を押します。 
[⑦](卜ーン）を押しても切り替えることができます。 


使用するキー 

入カモード： 

<カナ> 

入カモード： 

< aA > 

入カモード： 

< 12 > 

〇 

アイウエオアィゥエォ 

@r l 

1 

0 

カキクケコ 

ABCabc 

2 

© 

サシスセソ 

DEFdef 

3 

0 

タチツテトッ 

GHIghi 

4 

© 

ナニヌネノ 

JKLjkl 

5 

0 

ハヒフへホ 

MNOmno 

6 

〇 

マミムメモ 

PQRSpqrs 

7 

© 

ヤユョャュョ 

TUVtuv 

8 

© 

ラリルレロ 

WXYZwxyz 

9 

© 

ワヲン 

(入力不可） 

0 

© 

' (濁音） 

° (半濁音） 

-(ハイフン） 

; ゾ八' | ¥ 

(入力不可） 


■ 文字を削除する 

[@](クリア）で削除します。 

(長押しすると、すべての文字が削除されます。） 


ファクス番号とユーザー略称を登録する 



© [0 K ] を押す 


0 入力する 


ユーザー 略称(発信元情 
報:名前、会社名など)の 
登録をします。 

* 次の画面: 0 K キー 


1一计一略称の替余呈 


ABCI 


く確定〉 


ユーザー略称の使われ方 

登録した発信元の情報は、ファクスを送信したときに、発 
信元記録として相手の出力紙に印刷されます。 

ぺ-ジ番号/総ぺ-ジ数 


©[▲] でく確定>を選択し、 
[0 K ] を押す 


送信の日付/時刻 

1_ 

I-:-II- 

発信元略称 
(ユーザー略称） 

~| | 

ジョブ番号 

1 


1 2010 01/ 〇 102:07 II123XXXXX 


1#0001>1 P. 001/0061 
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ファクスの受信モードを設定する 


• ファクスや電話の着信に対し、本製品をどのように動作させるかを設定します。 

画面に表示される質問に答えることで、次の4つの動作モードのいずれかに設定されます。 
<自動受信>< FAX 八 EL 切替><留守 TEL 接続><手動受信> 
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©接続が 終了したら、 ❹ [◄] で選択し、[〇 K ] を押す 
[〇 K ] を押す 


ファクス設定ナビを終 
了しますか？ 


いいえ 


© [0 K ] を押す 



ファクスの設定と接続が終了しました。 


©設定を 有効にするため、本製品を再起動する 

電源をいつたん切リ、10秒以上たつてから再度電源を入れます。 
※電話回線の種別を自動的に判別するには再起動が必要です。 


構内交換機 （ PBX )、 ホームテレホン、ビジネスホンに接続している場合 
電話回線の種別は自動的に判別されません。電話回線の種別を手動で設定してださい。 

® 基本操作ガイド「ファクス機能を使う」—「ファクス設定を変更する」—「回線種類の選択」 


電話線を接続する 

〇 [0 K ] を押す 

設定した受信モードによって、表示される画面が異なります。 


必要に応じて以下を接続する 


電!話線の接続 

次の画面のイラストを [] 
参考に、下記1〜3の接 1 
続を行ってください。 

1. 電話線を A 



田. 5盂 A 泉 Oj 十妄糸 7 T . _ 

次の画面のイラストを 
参考に、電話線を A に 
接続してください。 

* 次の画面: 0 K キー 



( 2 ) __ ( 3 ) _ ( 4 )_ 

^設置する )— ( ファクスの設定と接続をする )— ( 接続してインストールする > 付録 



2511 '?^' 

ntDn_I / ク 

手無 
{を 
い信 
な受 
合し 動 

場^^ 口自 

る受ス 
す動ク 
続自ァ 
摇をフ 
を 法の 
機 方機 
話 信話 
電受電 
けの け 
付ス付 
外ク外 
のァ、 
きフ て。 
付の しい 
能 機にさ 
機 話定だ 
ス電設 く 
ク け}て 
ア付 信し 
フ外受 に 
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コンピユーターと本製品の接続方法を選択する 


コンピューターと本体の接続には、ネットワーク接続と USB 接続の2種類ありますので、ご使用の環境や使用する 
機能に合わせて選択してください。 

※ USB 接続の機能とネットワーク接続の機能は、併用できます。 

※ Macintosh でスキャン機能を使用するには、 USB で接続する必要があリます。 


ネットワーク接続の場合 


® ネットワークの接続と設定を行う 

ネットワークの接続 • 設定手順は、 Windows でも 
Macintosh でも同じです。 

次の手順で接続 • 設定を行ってください。 

※ただし、ソフトウェアのインストール手順は異なリます。 
接続後は、それぞれの手順を記載したページを参照してイン 
ストールを行ってください。 


〇 


USB 接続の場合 


•Windows の場合 
® USB 接続のインストール 


P.17 


•Macintosh の場合 

® ソフトウェアをインストールする 
P.20 


ネットワークの接続と設定を行う ( Windows / Macintosh ) 


LAN ケーブルを接続する 


〇 接続する 



© LAN ポートの緑色の 
ランプが点灯してい 
ることを確認する 



LAN ケーブルについて 

• LAN ケーブルやハブなどは付属していませ 
ん。必ヽ要に応じて別途ご用意ください。 

• カテゴリ ー5 以上対応のツイストペアケーブ 
ルをご使用ください。 


ランプが点灯しないとき 
以下を確認してください。 

• 本製品とハブが LAN ケーブルで接続され 
ているか 

參 本製品の電源は入っているか 


本製品が自動的に IP アドレス 
を設定します。 

約2分お待ちください。 

IP アドレスを手動で設定する場合は、次の項目を 
参照してください。 

® e - マニュアル 「 IP アドレスを設定する（ IPv 4)」 

® e - マニュアル 「 IP アドレスを設定する（ IPv 6)」 


IP アドレスの自動取得 ( AutolP ) について 

工場出荷時、く DHCP >およびく AutolP〉 が有効になっています。 IP アド 
レスを手動で設定しなくても、本製品が自動で IP アドレスを取得します。 

• DHCP サーバーなどの専用装置が無くても、 IP アドレスは自動取得されます。 
參 く AutolP〉 よりく DHCP> の設定が優先されます。 

コンピューターの IP アドレスに固定 IP アドレスを設定している場合は、本 
製品にも手動で固定 IP アドレスを設定してください。 


本製品の IP アドレスが変更になった場合 

本製品とコンピューターが同ーサブネットにある場合は、接続を 
維持します。 


ネットワーク接続のインストール 

Windows の場合 • Macintosh の場合 

® ネツトワーク接続のインストール P.15 ® ソフトウェアをインストールする P.2 〇 
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ファクスの設定と接続をする （ 接続してインストールす る)一 


ネットワ ー ク接続のインスト ー ル （ Windows の場合) 


、ヤの ことを石渔 § 忍す る • コンピューターと本製品がネットワーク経由で接続されている 

• 本製品の電源が入っている 
• IP アドレスが正しく設定されている 


コンピューターの電源を入れて、管理者権限のユーザーと 
してログオンする 

すでにログオンしている場合は、起動しているすべてのアプリケーションを終了させてください。 


MF ドライバーと MFToolbox をインストールする 


〇 セツトする 



©クリック 

CD-ROM セットアップ 


この画面からソフトウエアの 
すボの項目から選脱 /C く 


Wjm 

一 


トップ画面が表示されないとき 

參 Windows 2000/ XP/Server 2003 

1. [スタート]メニューから[ファイル名を指定して実行] 
を選択します。 

2. riD:¥Minst.exeJ と入力して、 [OK] をクリックします。 

• Windows Vista /7 /Server 2008 

1. [スタート]メニューの[検索の開始](または[プログ 
ラムとファイルの検索] ) に 「D: ¥Minst.exeJ と入力します。 

2. キーボードの [ENTER] キーを押します。 

※ここでは、 CD - ROM ドライブ名を 「 D :」 と表記しています。 CD-ROM 
ドライブ名は、お使いのコンピューターによって異なリます。 


0 使用許諾契約の内容を確認する 



おまかせインストール： 


選ん^^^^ール 


[おまかせインストール]では、次のソフトウェアの 
インストールを行います。 

參 プリンタードライバー 
參 スキャナードライバー 
參 MFToolbox 

以下のソフトウェアやマニュアルもインストールす 
るときは、[選んでインストール]を選択します。 

籲フ アクスドライバー 
參 読取革命 Lite 
籲フ ァイル管理革命 Lite 
❿ e - マニュアル 

® e - マニュアル 「 MF ドライバーと MFToolbox を 
インストールする」 


接続方法の選択 

ブリンターとコンビューターの接統方法を選択してください， 


,ブリンターを直接コンビューターに接続する 


おまかせインストール 


ソフトウェアの説明を表示： in 



|壤 MF ドライバ- 翌刚 

I 


:記のソフトウェアをインストールします。[インストール货クリックし、固^の指示に従って実行してぐ f さ 
•。ソフトウェア名の右横のアイコンをクリックすると、各ソフトウェアの簡単な説明や README フ7イルを 
卸ます。 

づの空き容量 8221 MB 

，に 必^^^ 

— I インスト-ル 


キャンセル | 


C :卜■ライブ <J 
ィンストールに* j 

戻る 


©クリック 


Q クリック 



次の画面が表示されたとき 




;ファイアウォールのブ□ツクを解除する必要がぁりま首。 
/U •例外を許可す5よう設定されている必要があります。 


クりツク 
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® クリック 


©クリック 


©クリック 


※この画固が表示されたら、 CD - ROM ドライブ 
から CD - ROM を取リ出すことができます。 


® インストール結果を確認する 
P.19 



[デバイスー覧]に何も表示されないとき 

次の操作を行ってください。 

1. 次のことを確認します。 

• コンピューターとデバイスがネットワーク経由で接 
続されている 

• デバイスの電源が入っている 
• ip アドレスが正しく設定されている 
• コンピューターとデバイスが同ーサブネットにある 
• セキュリティーソフトを終了させている 

2. [デバイスー覧の更新]をクリックします。 

上記の操作を行っても表示されないときは、以下の 
操作を行ってください。 

1. [IP アドレスで探索]をクリックします。 

2. インストールするデバ'イスの IP アドレスを入力します。 
® 「IP アドレスの確認方法」 （P. 付- 3) 



3. [〇 K] をクリックします。 



インストル 
逞択したブ□イ 


I クラム機能をインストルしています。 


參 


1. デバイスの饊 

2. 設定の確認 

3. インストール 

4. 完了 

® ■ち ドラィパ -㈣ -ルし耐。 

ステ—奴： 

カントド5心卜金インストルしています 


[ キャンセル] 


® クリック 


MF ド M パンスト H 游了しました • 

続いて、 MF ToolBox のインストー 

• _フ|?\ MF ToolbojftSi トァ9ブ〜ザ-ドへょぅこそ 

1；終了]初して、ウイザ-ド絲^ 了してくださ U 

ルが開始されます。 

fi 雛]卜题禮紙駿?ィンスト ルし 

，へ::. 

※ Windows 2000 Server/Server 2003 /Server 

離パ： 


2008の場合 、 MF ToolBox はインストール 


mw 

■ [-終?遥 --j 

されません。 手順® へ進んでください。 

_ 

_ 1 


I [ ] 1 キャン12ル | 


® [ x / ] が付いていることを確認する 


© クリック 

❿ チェックマークを 付ける 
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(T) (2) (J) 4 

はじめに 設置する [ ファクスの設定と接続をす^ 接続してインストールする h 付録} 

〇 USB 接続のインストール ( Windows の場合) 


• ソフトウェアをインストールしてから USB ケーブルを接続してください。 

• USB ケーブルを接続するときは、本製品の電源が入っていることを確認してください。 


コンピューターの電源を入れて、管理者権限のユーザーと 
してログオンする 

すでにログオンしている場合は、起動しているすべてのアプリケーシヨンを終了させてください。 


^ MF ドライバーと MFToolbox をインストールする 

❶ セツトする 





この画面からソフトウエアの 


[おまかせインストール]では、次のソフトウェア 
のインストールを行います。 

• プリンタードライバー 
• ファクスドライバー 
籲 スキャナードライバー 

• MFToolbox 

以下のソフトウェアやマニュアルもインストールす 
るときは、[選んでインストール]を選択します。 

參 読取革命 Lite 
參フ ァイル管理革命 Lite 

• e - マニュアル 

® e - マニュアル 「 MF ドライバーと MFToolbox を 
インストールする」 


トップ画面が表示されないとき 

參 Windows 2000/ XP/Server 2003 

1. [スタート]メニューから[ファイル名を指定して実行] 
を選択します。 

2. 「D:¥Minst.exe」 と入力して、 [OK] をクリックします。 

• Windows Vista /7 /Server 2008 

1. [スタート]メニューの[検索の開始](または[プログ 
ラムとファイルの検索] ) に 「D: ¥Minst.exeJ と入力します。 

2. キーボードの [ENTER] キーを押します。 

※ここでは、 CD - ROM ドライブ名を 「 D :」 と表記しています。 CD-ROM 
ドライブ名は、お使いのコンピューターによって異なリます。 


©クリック 



接続方法の選択 

プリンターとコンビューターの接統方法を選択してください。 


，リンターを直接コンビューターに接続する 

プリンターとコンビューターの接続Iこ LB% 使用します。 




Iンターをネットワーク経*で接練する 

@脚み 1 ^刪します， 




おまかせインス!••ール 


ソフトウエフ 

感 MF ドラィバ- 

7の説明を表示： liJ 

m 

寥 MF Toolbox 



g 溫ウ蟲鮮啜麟ル織論鱗德譜說1 




zL 


0 使用許諾契約の内容を確認する 


©クリック 


5 


使用許諾契約 

ソフトウェアをインストールする前に、次の使用許諾契約を最後まで注意深 
くお!^ ください。 

Software with only those rights set forth herein. Manufacturer is a | 
Canon Inc ノ3时， Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo146-6501, 
& 項中で使用される" the Software" とは、本契約害中で定義される「 

本ソフトウェア J を窓味し、指し示すものとします。 

!織?でれ n 纖纖-謂織効溫 




©クリック 



次の画面が表示されたとき 


•\ このブ□クラムを使用するには、このブ□クラムに沖 

上■よ I 飄祖な 


f 寸する Windows ファイアウォールのブ□ックを解除抑必要があります。 
口 7イアウォールで例外を許可するよう設定されている必要があります。 


|[ 」】 ぃぃぇ⑹1 


クリック 
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MF ドライパーのファイルがコビーされました • 

続いて、 MF ToolBox のインス トー 

.-.:ゾ. MF ToolboidZSi トア 9 ブウィザ-ドへようこそ 

コンビ: L -夕-とカン $ -奄 US 时-ブルで•格•様し、インストル統了して 

ルが開始されます。 

n 狐]赋職為®？ e ィンスト ルし 

4 

IP 1 

※ Windows 2000 Server/Server 2003 /Server 


為 パ 

2008の場合 、 MF ToolBox はインストール 


w 

されません。 手順® へ進んでください。 

響 

■ I P70 1 



1 


1 ( 1 1 キャンセル j 


©クリック 


❾ クリック 




©クリック 


※この画面が表示されたら、 CD - ROM ドライブ 
から CD - ROM を取リ出すことができます。 




USB ケーブルを接続する 


〇 取り外す © 接続する 


ひもを引っ張って取リ外してください。 



• 平たい側 （ A ) : 
コンピューターの USB 
ポートに接続します。 
• 四角い側 （ B ) : 

本製品の USB ポートに 
接続します。 




©インストール結果を確認する 
P.19 
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はじめに ファクスの設定と接続をする \ 接続してインストールす る) 付録 


インスト ー ル結果を確認する (Windows の場合) 


MF ドライバーと MFToolbox が正しくインストールされていることを確認します。 

インストールしたソフトウェアのアイコンが、次のとおリ追加されていることを確認してください。 


ソフトウェア 

場所 

アイコン 

プリンタードライバー 

プリンターフォルダー 

• Windows 2000 

[スタート]メニューから[設定]—[プリンタ]を選択します。 

春 Windows XP Professional/Server 2003 

[スタート]メニューから[プリンタと FAX ] を選択します。 

• Windows XP Home Edition 

[スタート]メニューから[コントロールパネル]を選択して、[プリンタと 
その他のハードウエア]—[プリンタと FAX ] の順にクリックします。 

拳 Windows Vista 

[スタート]メニューから[コントロールパネル]を選択して、[プリンタ] 
をクリックします。 

• Windows 7 

[スタート]メニューから[デバイスとプリンター]を選択します。 

• Windows Server 2008 

[スタート]メニューから[コントロールパネル]を選択して、[プリンタ] 

をダブルクリックします。 

)• \〇 Canon MF 8300 Series CARPS2 

1 備完 7 

ファクスドライバー 

( MF 8350 Cdn のみ） 

Canon MF 8300 Series (FAX) 

準備完了 

スキヤナードライバー 

[スキヤナとカメラ]または[スキヤナとカメラのプロパティ]フォルダー 

• Windows 2000 

[スタート]メニューから[設定]—^ [コントロールパネル]を選択して、 

[スキヤナとカメラ]のアイコンをダブルクリックします。 

• Windows XP 

[スタート]メニューから[コントロールパネル]を選択して、[プリンタと 
その他のハードウエア]—[スキヤナとカメラ]をクリックします。 

• Windows Vista 

[スタート]メニューから[コントロールパネル]を選択して、[ハードウエ 
アとサウンド]—[スキヤナとカメラ]をクリックします。 

參 Windows 7 

1. [スタート]メニューの[プログラムとファイルの検索]に「スキヤナ」と 
入力します。 

2. [スキヤナーとカメラの表示]をクリックします。 

WIA Canon MF 8300 
ser.001 E8F 372102 

ぐ^^^ WIA Canon MF 8300 Series 

MF Toolbox 

デスクトップ 

ど ^ i 

w 

Canon MF 

Toolbox 4.9 

Network Scan Utility 

タスクバー 



i 


オンラインヘルプの使い方 

オンラインヘルプには、ドライバーソフトウェアの全機能とオプションに関する情報が収められています。ドライバーソフトウェア使用 
中に機能の説明や、設定項目の内容をすぐに知リたいときなどは、オンラインヘルプをご活用ください。 


ヘルプ画面の 
表示方法 


① アプリケーションのメニューバーから[フアイ 
ノレ] — [印刷]を選択 

② [印刷]画面の[プリンタの選択]または[プリ 
ンタ名]でプリンタを選択 

③ [詳細設定]または[プロパティ]をクリック 

④ [プロパティ]画面で[ヘルプ]をクリック 
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ソフトウェアをインストールする （Macintosh の場合) 


スキャン機能は、 USB 接続時のみ使用できます。（ネットワーク接続時は使用できません。 
インストール画面は、 MacOS X のノ《ージヨンによつて異なります。 


❶ セツトする 



❷ CD - ROM アイコンを 
ダブルクリック 

©ダブル クリック 

『令1 ■ 




❹入フ 


u Canon MF Printer 
J V. ワードを入力してく z 

etup " を操作するには、パス 

S い。 

名羽： (Canon 
パスワート • ： | . 

@ 

(キャンセル 1 f —01¢， 


動作環境によっては、[認証]画面が 
表示されない場合があリます。この場 
合は、 手順© に進んでください。 


■© クリック 


0 使用許諾契約の内容を確認する 


9使用許諾契約 

•インストールの穩類 
#インストール中 
參 tt 上げ 


ご注肅：下 E の使用豹窗（以下本質的■と霱います，） t よ<»娜办<ださ U 
これ IJ. お*嫌が、本》杓窗と共に黧價で提供されるキヤノン B のデジタル複合儀.カラー 
檐およびプリンター OJTF r キヤノン裂と霣います。）用ソフトゥ(本 R 約 ■ 以外 
マニ:17■ル，印期《)等*食み，供せて以下 r 本ソフトゥIア j と*いま嘗 ■ > «ご使用に 
めの，お？5様とキヤノン株式会社（以下キヤノンと*い*す。）と©_の两豹害です. 

お喜祿 B. H5)«j €示，下 S のボタン金クリックした峰痛，また!* r 本ソフ t 
のいずれか*もって、本霣19痛に H 寒したことにな〇ます。 

お«崔が本 im ■に RS できない場合， r 本ソフトウ 3：7 j 用すること12できません， 

(1) キャノンは，お審橡が r キヤノン製 ftj * 利用す«目的®ために，『キヤ，__ 

またはネットワーク* a じ**される複败のコンビ;！一夕一(以下 r 指足機 «j と*い*す，） 
において、『本 y フトウエア』を*用（本寅«書においては. 1 ■本ソフトウ i 7 j *コンビュー| 
ターの S3 慷蜾体 ±C*f ンスI'ール曹*こと，または;3ンビューター 1C おい T 表示す*こと、アク| 
セスす《こと.もし<は実行すること®いず nt 食むのとし《す，> するための穽曲占的樓利I 
をお««に対して好第します，お*様は，また r 指 SflMBj に丰ットワーク寰邐じて振_された { 
コンビ:！ーター上で、かかる：)ンビ3—ターの®用者に対して 1 ■本ソフトゥ«供用 S せる f 
ことがですが，かかるコンビ:!一夕一の使用者に本霣的窗上の儀 PS よび条件€1守させる| 
とともに，その■行に H し金貴任*負3こと*条件とします， 

(2|お*檬は，上に墨ゴいて r 本 y フトゥ l7j ««用のパ》クアップとして.| 
「本ソフトウエア j 11SE. 複#すること tf で 8* す， 

(3) 上 E<1)» よに定める場合を摩 S, キヤノン*たはキヤノン®ライセン9-©い， 

«知的 WS1»fc. 明示たると*示た《と tW わす、本顯約■によってお*様に■瀆184い ttf 
されるちので UftOS せん《 


c 保存.. 


by VISE X — 


D — 〇 クリック 


ソフトウェァのインストールを親けるには、使用許諾契約に 
同意する必黌がぁ〇ます。 

嫌2る! K !?、一“ g 1 ?!! ま/!■を 5 ??卜ールをキヤンセルする 


には、••同意しません" s クリックして<ださい* 


I r 两意します ) p 


-© クリック 


©確認 


-ルの種類 | 

■ル中 


ール1をクリックすると、以下の項目をインストールします。 


Installation powered by VISE X — 


戻る _ ■各 卜 

® クリ i ク 


f 以下のメッセージが 
表示されたら 

スキャナーが接続されてい 
る場合は再接続し、[〇 K ] 
1 をクリックします。 

a を使用す るには、 デ パイスの棚を 行う必 

織で思溫 m ㈣ 


r 

クリック 


仕上げ 

0使用許諾契約 |ソフトウェアのインストールが宪了しました 0 

e インストールの種類 
e インストール中 


©仕上げ 


Dn powered by VISE X —— 


_® クリック 


M ご使用の Mac OS X のバージョンや 
システム環境によって、インストー 
ル完了後にコンピューターの再起動 
が必要な場合がぁリます。 


Q USB ケーブルを接続する ( Macintosh の場合) 


•本 製品と Macintosh を USB ケーブルで接続するときのみ行います。 

〇 取り外す © 接続する 

ひもを引っ張って取リ外してください。 •平たい 側 （ A ) : 

コンピューター の 
USB ポートに接続し 
ます。 

•四角い 側 （ B ) : 

本製品の USB ポート 
に接続します。 
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® プリンターとファクスを登録する P .21 



















































































































^ ._ 、义 . _ 4 

ファクスの設定と接続をする \ 接続してインストールする )— ( 付録 


プリンターとファクスを登録する ( Macintosh の場合) 



^^Bonjour 接続 （Macintosh の場合) 


プリンターおよびファクスをそれぞれ 〇 〜 © の手順で登録します。 

〇 [システム環境設定] を❼ [プリントとファクス] 0 [+] アイコンをクリック 


開く 


❹ 選択 


をクリツク 


Mac 〇 SX 10.4. x をお使いの場合は、[プリント]を 
クリックして[プリント]パネルを表示したあと、 [+] 
アイコンをクリックします。 


® クリック 


名前： Canon 




Canon MF8300 Series FAX OP) fT 

Canon MF 8400 Series UFRII LT (UK) 

Canon MF 9100 /9300 Series UFRII LT (UK) 

Canon PIXMA IP2000 - Gutenprint vS.1.3 今 

Canon PIXMA iP3000 - Gutenprint vS.1.3_ 






") 一 選択 

[接続]または[種類]欄に [ Bonjour ] と表示 
されているプリンター（またはファクス）を選 
択します。 

，選択 

Mac OS X 10.4. x をお使いの場合は、[使用する 
ドライバ]から [ Canon ] を選択します 0 


❼ 選択 CI クリック 


次の画面が表示された場合は、 
オプションの設定をして[続け 
る]をクリックします。 


次の画面が表示された場合 
は、ファクスの接続方法を 
選択します。 


インストール可能なオプション 

Canon 

CC にプリンタのオプシ3ンが正しく表示され^使用できること® i 
さい # プリンタおよびオプシ3ンの八ードウエア t ついては、プリ: 
マニュアルを参照してください • 

»B してくだ 
ンタに付厲の 

給紙オプション：|なし 《イ 

G 部門管 M 能 

手差しの用紙種類：1 «Mtl(60^74g/r»<) 

カセット1の用紙檷嫌： (»JfilKl(60-74g/rTl) 

カセツト2の用紙櫂嫌： flMll<60-74g/n1) 




1 + 1-1 




3 


(□このプリンタを共有 


一を開く…)オプションとサプライ. .. 1 


デフオルトのプリンタ 

i 定”のデフオルトの用紙サイズ：I 


最後に使斧 

A4 


©[プリン トとファクス]ダイア 
ログに本製品が追加されてい 
るのを確認 



® インストール結果を確認する 
P.23 
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Q TCP/IP 接続 


(Macintosh の場合) 


プリンターおよびファクスをそれぞれ 〇 〜 ® の手順で登録します。 

〇 [システム環境設定] ©[プリン トとファクス] ©[+] アイコンをクリック 

を開く をクリック Mac 〇 SX 10.4. x をお使いの場合は、[プリント] 

をクリックして[プリント]パネルを表示したあと、 
[+] アイコンをクリックします。 


G 選択 


0 本製品の ip アドレスを入力 



IPv 6 で接続する場合 

I 次の手順を行います。 

• プリンターを登録する場合 
1. [ほかのプリンタ]をクリック 
1 2. [Canon IPv 6 (CUPS CMFP )] を選択 

鲁 ファクスを登録する場合 
1. [ほかのプリンタ]をクリック 
I 2. [Canon IPv 6 (CUPS Fax )] を選択 


^ 会 G 

デフオルトフアクス IP Windows Bljetooi 



※ [IPP (Internet Printing Protocol )] は使用できません。 


❼ 選択 

Mac OS X 10.4 .x をお使 
いの場合は、[使用する 
ドライバ]から [ Canon ] 
を選択します。 


IPv 6 で接続する場合 

■[ア ドレス]にリンクローカル 
■ ユニキヤストアドレスまたはグ 
口ーバルユニキヤストアドレス 
■を 入力します。リンクローカル 
ユニキヤストアドレスを入力し 
I た場合は[ネットワークインター 
フェース]を設定します。 

| ※ 省略表記のユニキヤストアドレスを入力 
することができます。また、グローバル 
ユニキヤストアドレスを入力する場合 

I は、 DNS 名称で設定することができます。 
(あらかじめお使いのコンピューターの 
ネットワーク設定で、 IPv 6 対応の DNS 
サーバーが設定されている場合のみ。） 



©[プリン トとファクス]ダイアログに 一 I IAulM . 
本製品が追加されているのを確認 


3 


□このプリンタを共有 


Canon MF! 
待振中，デ: 


1 * 1-1 


デフオルトのプリンタ：[最後に使用したプリンタ 
•ページ設定”のデフオルトの用紙サイズ：丨 M 


変更できないようにするにはカギをクリックします。 




® インストール結果を確認する P . 23 
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はじめに 


ファクスの設定と接続をする （ 接続してインストールす る）一 


Q USB 接続 


(Macintosh の場合) 


プリンターおよびファクスをそれぞれ 〇 〜 © の手順で登録します。 

〇 [システム環境設定] ❼ [プリントとファクス] ©[+] アイコンをクリック 


を開く 


をクリツク 


❹ 選択 


Mac 〇 SX 10.4. x をお使いの場合は、[プリント] 
をクリックして[プリント]パネルを表示したあと、 
[+] アイコンをクリックします。 

©クリック 


0^0 

IP Windows Bluetooth A 


■ Canon MF8300 Serie! 
I Canon MF8300 Serie< 


名前： Canon MF 8300 Series 


Canon MF 8300 Series FAX UP) 

Canon MF 8400 Series UFRII LT (UK) 

Canon MF9100/9300 Series UFRII LT (UK) 
Canon P1XMA 1P2000 - Cutenprint vS.1.3 


選択 

[接続]または[種類]欄に [ USB ] と表示 
されているプリンター（またはファクス）を 
選択します。 

、一❻ 選択 

Mac OS X 1 0.4. x をお使いの場合は、[使用す 
るドライバ]から [ Canon ] を選択します 0 


©選択 




©クリック 次の画面が表示された場合は、オプション 
の設定をして[続ける]をクリックします。 

インストール可能なオプション 

さい。プリンタおよびオプシ3ンの八一 
マニュアルを参照してください* 



411 すべて*表ホ— 


1+1-1： 


dP * 


% 


(□このプリンタを共有 


一を開く…)([オプションとサプライ… 


デフオルトのプリンタ： r 最後に使用したプリンタ 


芝定”のデフオルトの用紙サイズ： I A ‘ 


©[プリン トとファクス]ダイアログに 
本製品が追加されているのを確認 


©インストール結果を確認する 
P. 23 


インストール結果を確認する （Macintosh の場合) 


ここでは、スキヤナードライノく一が正しくインストールされていることを確認します。 

• プリンタードライバーとファクスドライバーのインストール結果の確認は必要あリません。本製品の登録が完了した時点でご使用になれます。 

〇 コンピューターとスキヤナーを接続します。 

© ご使用の Mac 〇 SX のイメージキヤプチヤを起動します。 

©以下の 位置に [Canon MF 8300 Series ] が表示されれば、ドライバーは正しくインストールされています。 

• MacOSX10.4.x/10.5.x 

メニューバーの[装置]をクリックして表示されるプルダウンメニュー 

• Mac OS X 10.6.x 
ウインドウの左側のリスト 
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e - マニュアルを使うには 


e - マニュアルのページ構成 

e- マニュアルを起動すると、以下の画面（トップページ）が表示されます。 



Windows の場合 

■ e - マニュアルをコンピューターにインストールする 

〇 User Software CD-ROM をコンピューターにセットします。 

©[選んで インストール]をクリックします。 

CD-ROM セットアップが表示されないときは、「トップ 
画面が表示されないとき」を参照してください。 

❸ [次へ]をクリックします。 

❹ [マニュアル]にのみチェックマークを付けます。 

©[インストール] をクリックします。 

0 [はい]をクリックします。 

〇 [次へ]をクリックします。 

❽ インストールが終了したら、[終了]をクリックします。 

❾ インストールした e- マニュアルを表示する場合は、デスクトップに作成されたショートカットアイコ 
ン [MF 8300シリーズ e- マニュアル]をダブルクリックします。 

※ ActiveX がポップアップを背後でブロックすることがあリます。 e- マニュアルが正しく表示されなかった場合は、ページ上部の 
情報ノ\'一をクリックしてください。 

■ e - マニュアルを CD - ROM から表示する 

〇 User Software CD-ROM をコンピューターにセットします。 

©[マニュアル 表示]をクリックします。 

©[e - マニュアル]の[@]をクリックします。 

※お使いの os によっては、セキュリティー保護のためのメッセージが表示されます。 

コンテンツの表示を許可してください。 


トップ画面が表示されないとき 

參 Windows 2000 /XP/Server 2003 

1. [スタート]メニューから[ファイル名を指定して実行] 
を選択します。 

2. 「 D :¥ Minst . exe 」 と入力して、 [ OK ] をクリックします。 
• Windows Vista/7/Server 2008 

1.[スタート]メニューの[検索の開始](または[プログ 
ラムとファイルの検索])に 「 D : ¥ Minst . exeJ と入力します。 

2•キーボードの [ ENTER ] キーを押します。 

※ここでは、 CD-ROM ドライブ名を 「D:」 と表記しています。 CD-ROM 
ドライブ名は、お使いのコンピューターによって異なります。 


付-1 











































































)_ (?) (s) _ (a) _ 

はじ^^)^設置する>-1ファクスの設定と接続をする V - T 接続してインストールする 



Macintosh の場合 

I e - マニュアルをコンピューターにインストールする 

❶ User Software CD-ROM をコンピューターにセツトします。 

❷ [ Manual ] ^ [ Japanese ] フオルダを開きます。 

0 [ Source ] フォルダを保存する場所へドラッグ&ドロップします。 

〇 インストールした e - マニュアルを表示する場合は、保存した [ Source ] フォルダ内にある 
[ index . html ] をダブルクリックします。 

■ e - マニュアルを CD - ROM から表示する 

〇 User Software CD-ROM をコンピューターにセツトします。 

❷ [ Manual ] — [ Japanese ] — [ Source ] フオルダを開きます 0 
❸ [ index . html ] をダブルクリックします。 

■ファクス、プリント、スキャン機能の詳細について 

以下のドライバーガイドを参照してください。 

• ファクス： 

User Software CD-ROM^ [FAX] ^ [Japanese] ^ [Documents] ^ [GUIDE-FAX_JP.pdf] 

•プリン ト： 

User Software CD-ROM^ [CMFP] ^ [Japanese] ^ [Documents] ^ [GUIDE-CMFP-JP.pdf] 

• スキヤン： 

User Software CD-ROM^ [ScanGearMF] ^ [Japanese] ^ [Documents] ^ [GUIDE-SCAN-JP.pdf] 


付 -2 











■ P アドレスの確認方法 


〇 [〇](状況確認/中止）を押す 



©[▲][▼] で選択して、[〇 K ] を押す 0 [0 K ] を押す 


状況確認/中止 


コピージョブ彳犬5兄 
ファクスジョブ状況/… 

プ I い八、、)、コ/ 


ネットワーク情報 


今'リ k 小吉去 G 


IKVD 


€>[▲][▼] で選択して、[〇 K ] を押す 〇 IP アドレスを確認する 


IPv 4 


IP アドレス 


ソノ小ソ「 x 八ソ 

ゲートウェイアドレス 
ホスト名 


IP アドレス 


192.168. 0.215 


© [〇](状況確認/中止）を 
押して、画面を閉じる 


画面に表示されているアドレスが H 69.254丄〇〜169.254.254.255」の範囲にある場合 
この IP アドレスは AutolP 機能によって割リ振られたものです。 

コンピューターにリンクローカルアドレス以外の IP アドレスを設定している場合は、 
本製品にもコンピューターと同じサブネット内の IP アドレス（リンクローカルアドレ 
ス以外）を、手動で設定してください。 

インストーラーによる本製品の探索が可能になリます。 

® e - マニュアル 「 IP アドレスを設定する （ IPv 4) 」 

@ e - マニュアル 「 IP アドレスを設定する （ IPv 6) 」 


• ネットワークの動作を確認する 

①ネッ トワークに接続されて 
いるコンピューターの Web 
ブラウザーを起動する 


② アドレス入力欄に 「 http :// <本製品の IP アドレス >/」 を入力し 
て、キーボードの [ ENTER ] キーを押す 


<本製品の IP アドレス > は、手順 ❺ 
で確認したアドレスです。 

入力例： htto :// 192.168 .0.21 5/ 



ファイル® 

編集® 

表示秘お気に入り⑻ツール (P 

戻る 


0 @ 

ァドレス (七 

http：// 192.168 .0.21 5/ j 


( D リモート ui の画面が表示されることを確認する 



本製品をスイッチングハブなどに接続している場合 

ネットワークの設定が正しくても、ネットワークへの接続がで 
きないことがあリます。この場合、本製品のネットワーク部分 
の起動時間を遅らせることで解決できることがあリます。 

® e - マニュアル「ネットワークに接続するまでの待ち時間を 
設定をする」 


リモート UI が表示されないとき 

以下を確認してください。 

參 コンピューターとハブが LAN ケーブルで接続されているか 
• くリモート UI の〇 N / OFF > の設定が < ON > になっているか 
® e - マニュアル「システム管理設定」 


付 -3 
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はじめに 


設置する 


ファクスの設定と接続をする 


接続してインストールする 


付録 


インストールしたソフトウェアを削除したいときは 


プリンタードライバー、ファクスドライバー、スキヤナードライバー、 MF Toolbox が不要になった場合は、 
以下の手順でアンインストールします。 


以下のことを確認する 


• 管理者モードでログオンしていること 

• インストールソフトウェアがあること（再インストールする場合） 
• お使いのコンピューターでアプリケーションが実行中でないこと 


ソフトウェアを削除する 


Windows の場合 


■ プリンタードライバー/フアクスドライバー/スキヤナー 
ドライバー 

〇 [スタート]メニューから、[(すべての）プログラム] 4 
[ Canon ] ^ [ MF 8300] ^ [ドライバーアンインストール] 
をクリックします。 


11 絡了⑧ I 


上 


本当にドライパ-を則除しますか？ 


] I いいえ⑼ | 


❷ クリック ©クリック 


MF ドライパー®アンインストールを完了しました。 


[終了]をクリックして、ウィザードを終了して疣さい。 




❹ クリック 


■ MF Toolbox 

〇 [スタート]メニューから、[(すべての）プログラム] 4 
[ Canon ] ^ [ MFToolbox 4.9] ^ [Toolbox アンインストー 
ル]をクリックします。 


111111 



•ハ y 、 MF 丁〇〇出〇ホツトアツブウイザードへようこそ 






1 


1/ 

4 

牌:.：： 


ル 

* y 


F > r へ 

_ 


_ 

1 1則除® 1 1 キャンせ^ j 




MF Toolbox のアンインストールを完了しました。 


L 終了]初リックして、ウィザードを終了してく妓い。 


©クリック 


©クリック 


Macintosh の場合 


OCD-R 〇 M をセットする 
0 CD-ROM アイコンをダブルクリック 

©以下の フォルダーを開く 

• プリンタードライバーをアンインストールする場合： 

[ CMFP ] フォルダー 

• ファクスドライバーをアンインストールする場合： 

[ FAX ] フォルダー 

• ScanGearMF/MF Toolbox をアンインストールする場合： 

[ ScanGearMF ] フオルダー 

〇 [ Japanese ] フオルダを開く 

0 [ Installer ] アイコンをダブルクリック 

❻ 管理者の名前/パスワードを入力して[〇 K ] 
をクリック 

動作環境によっては、[認証]画面が表示されない場合 
があります。この場合は、 手順© に進んでください。 

❼ 使用許諾契約をよく読み、[続ける]をクリック 
使用許諾契約に同意したら、[同意します] 


をクリック 


❾ 選択 



©クリック 
® [終了]をクリック 


付-4 









































































お問い合わせ窓口について 


本製品に操作上問題が発生したときは、基本操作ガイド、 e - マニュアル「困ったときには」を参照してください。 
問題が解決しない場合や点検が必要と考えられる場合には、お近くのキヤノン販売店またはキヤノンお客様相 
談センター（巻末参照）にご連絡ください。 
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